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Digitaal fotograferen: deel 3 


Witbalans, contras 


Tot voor kort waren de meeste digitale camera's voor de consumentenmarkt alleen maar 


uitgerust met volautomatische belichtingsprogramma's. De fabrikanten spelen in op het 


futuristische imago van een digitaal beeldverwerkingssysteem met camera, pc en fotoprinter 
door effectief zoveel mogelijk camerafuncties te automatiseren in de hoop dat dit drempel- 


verlagend werkt. 


mera’s van andere merken kan je dus technisch perfecte foto's maken 


MI et de Nikon CoolPix 885 en een heleboel gesofistikeerde digitale ca- 


als je de vol- of halfautomatische instellingen gebruikt waar we in deel 


twee al dieper op ingingen. 


Wie wat langer met de toestellen fotografeert of al wat ervaring heeft met klas- 
sieke fotografie, wil beslist het onderste uit de kan halen. Met de meer geavan- 
ceerde en Gon digitale camera’s kan je heel wat camera-instellingen zelf be- 


palen. Als je de handmatige instellingen 
van je digitaal toestel bestudeert, zal je 
merken dat heel wat begrippen uit de 
klassieke fotografie komen. Wie bij de 
lokale fotoboer een filmpje koopt, krijgt 
de klassieke vragen: hoeveel opnames 
en welke gevoeligheid wil je? Ga je bin- 
nen of buiten fotograferen? Ook als je 
digitaal fotografeert, kan het de moeite 


3 I lonen hierover even na te denken. 


Gevoeligheid 


Vroeger was het heel belangrijk dat je de 
filmgevoeligheid correct instelde. De ge- 
voeligheid van de CCD-chip van een digi- 
tale camera ligt echter meestal vast. Deze is 
vaak ingesteld op bijvoorbeeld 125 ISO. De 
Nikon Coolpix 885 laat je toe ook andere en 
hogere waarden in te stellen: roo, 200, 400 
ISO. Als je hogere ISO-waarden kiest, zal 
je ook bij minder goede lichtomstandighe- 
den nog zonder flitslicht kunnen werken. 
De beeldkwaliteit gaat daarbij wel wat ach- 
teruit. Terwijl films met een hogere gevoe- 
ligheid meer korrel vertonen dan films met 
een lagere gevoeligheid, zie je bij digitale 
opnamen, voornamelijk in de donkere par- 
tijen, ruis in de beelden verschijnen. 
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Beeldruis. 


Witbalans 


Licht heeft niet altijd dezelfde kleur. De 
kleurtemperatuur wisselt naargelang het 
tijdstip van de dag en de weersomstan- 
digheden. Bij een bewolkte lucht is de 
kleurtemperatuur het hoogst: het licht 
is eerder blauw. Zonder compensatie 
vertonen je foto's een blauwe zweem. 
Als de zon schijnt, lijkt het licht neutraal, 
maar ’s avonds wordt de kleurtempera- 
tuur lager en ook het licht van gloei- 
lampen of kaarslicht heeft een heel lage 
kleurtemperatuur. De gele en rode tin- 
ten overheersen dan. Je zal echter zel- 
den bewust deze grote veranderingen 
opmerken. Het oog en de hersenen com- 
penseren de verschillen of passen zich 
aan, maar lichtgevoelige CCD’s of films 
doen dat niet. De films die je in de foto- 
handel kan kopen, zijn bijna altijd be- 
stemd voor daglichtopnamen. Wie uit- 
sluitend fotografeert bij het licht van ha- 
logeen- of gloeilampen, opteert voor 
kunstlichtfilms. Digitale camera’s be- 
schikken echter over een geautomati- 
seerde witbalansregeling. Wat de licht- 
omstandigheden ook mogen zijn, de ca- 
mera zorgt ervoor dat de kleuren neu- 
traal weergegeven worden, zodat wit ook 
als wit wordt afgebeeld. 

Naast deze automatische instelling kan 
je echter nog kiezen uit enkele voorge- 
programmeerde witbalansregelingen: di- 
rect zonlicht, bewolking of schaduw, ver- 
lichting met gloeilampen, verlichting met 
TL-buizen en flitslicht. 

De meest precieze witbalans verkrijg je 
als je de kleurtemperatuur van het licht 


VOOR BEGINNERS ej re e 


en gevoeligheid 


Witbalans buiten: auto-zon-bewolkt. 


op de opnamelocatie zelf meet. Met de 
Nikon CoolPix 885 kan dit door in het 
CUSTOM-menu WHITE BALANS PRESET te 
kiezen. Je zoomt in op een egaal wit vlak 
en maakt een proefopname. Het toestel 
analyseert het licht en gebruikt daarna de 
gemeten waarde bij elke opname tot je 
opnieuw een meting uitvoert. Het voor- 
deel van deze techniek is dat je zelfs kleine 
verschillen in het spectrum van gelijk- 
aardige lichtbronnen (bijvoorbeeld twee 
halogeenlampen van een verschillend 
merk) kan corrigeren. 

Als je de sfeer van een bepaalde opname 
wil benadrukken, kan je dus beter de wit- 
balans zelf instellen. Bevindt het onder- 
werp zich in de schaduw, maar zijn ook 
grote delen van het zonovergoten land- 
schap erachter zichtbaar, dan zal de wit- 


De witbalans gemeten. 


Witbalans binnen: auto-TL-zon 


balansregeling van je camera in de war 
geraken. Als je dan de camera instelt op 
bewolking of schaduw, zal het onderwerp 
neutraal en het landschap met warme 
kleuren worden weergegeven. Als je kiest 
voor zonlicht, zijn de kleuren van het land- 


Kirs Er 


schap eerder neutraal, maar de gedeelten 
in de schaduw blauwig, wat de koele at- 
mosfeer van de schaduwpartijen kan be- 
nadrukken. Dit principe geldt natuurlijk 
ook voor andere lichtsituaties. 


CCD: (Charged Coupled Device) Een stukje technologie 
van scanners en digitale camera’s. De CCD is een kleine 
chip die uit fotogevoelige cellen bestaat. Die cellen zetten 
het licht om in elektrische signalen die vervolgens wor- 
den gedigitaliseerd. 


ISO: Gevoeligheidsaanduiding van een filmrolletje. 
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Sluitertijd en diafragma 


Bij de meeste digitale compactcamera’s kan 
je niet echt spreken van manuele instellin- 
gen, maar meer van het “tunen’ van je beel- 
den door witbalans, contrast en scherpte af 
te stellen. Enkele 3- en 4-megapixelcame- 
ra’s, zoals de Nikon CoolPix 885, kan je dus 
wél manueel instellen. je maakt een correct 
belichte opname als je een exacte hoeveel- 
heid licht gedurende een precies afgemeten 
tijdsspanne tot de film of de lichtgevoelige 
chip toelaat. Je regelt de lichthoeveelheid 
door middel van de sluiter en het diafrag- 
ma. De sluiter regelt hoelang de lens zich 
zal openen en het diafragma bepaalt hoe 
groot het objectief open gaat. Op een spie- 
gelreflexcamera zijn deze waarden aange- 
duid en kan je ze manueel instellen. Een 
sluitertijdenknop of een diafragma-ring zijn 


Lichtmeting 


De oudste fototoestellen waren helemaal niet 
voorzien van een ingebouwde lichtmeter. 
De fotografen waren geoefend om de hoe- 
veelheid licht in te schatten en de camera 
correct in te stellen. De eerste ingebouwde 
lichtmeters gaven slechts een ruwe meting 
over het hele beeldveld. De betere analoge 
en digitale camera’s hebben tegenwoordig 
verschillende lichtmeetmethoden aan boord. 
Door de keuzeknop in de CusToM-stand te 
plaatsen, kan je in het on-screen menu kie- 
zen uit een viertal meettechnieken. Vooral 
de zogenaamde MATRIXMEETMETHODE is een 
staaltje van moderne computertechniek. Het 
beeldveld wordt hierbij onderverdeeld in 256 
beeldsectoren waarbij elke sector afzonder- 
lijk een meting uitvoert. Al deze waarden 
worden vergeleken met een register van stan- 
daard opnamesituaties zodat de camera de 
optimale belichting kan berekenen. De ma- 
trixmeting garandeert dus in de meeste om- 
standigheden de beste belichting. 


Matrix- en spotmeting. 
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op onze camera niet aanwezig. Je kan bei- 
de waarden wel instellen via het CusToM- 
menu. De sluitertijdenreeks van de CoolPix 
885 loopt van 1/1ooo s tot 8 volle seconden. 
Het diafragma kan je instellen op f2.8 of 
f7.6. Dit is handig, maar een normale dia- 
fragmareeks op een professioneel toestel 
loopt toch van minstens f2.8 tot f22. ‘Pis een 
eenheid om de lensopening uit te drukken. 
De mogelijkheid om zelf sluitertijd en dia- 
fragma te bepalen, biedt de fotograaf heel 
veel creatieve mogelijkheden. Door een lan- 
ge sluitertijd te kiezen, kan je bijvoorbeeld 
beweging en actie suggereren. Je kan nacht- 
opnamen maken die met een volautoma- 
tisch toestel gewoonweg niet mogelijk zijn. 
Maar je kan bijvoorbeeld ook bewust in de 
fout gaan en een ‘verkeerde’ sluitertijd en 


Als je van plan bent enkele vrienden te por- 
tretteren, kan je gebruikmaken van de CEN- 
TRUMGERICHTE METING. De camera meet dan 
het licht van het hele beeldveld, maar het mid- 
den van het beeld, ongeveer een vierde van 
de totale oppervlakte, is doorslaggevend. Deze 
meting zorgt ervoor dat heel heldere of don- 
kere partijen aan de rand van het beeld de be- 
lichting niet nadelig kunnen beïnvloeden. 
SPOTMETING zal je vooral gebruiken als het 
contrast tussen het onderwerp en de achter- 
grond zeer groot is. Stel je voor dat een bin- 
nenvallende zonnestraal van een glasraam 
in een kerkgebouw een beeld mooi verlicht. 
Je wil dat het kunstvoorwerp goed belicht is 
maar je hecht minder belang aan de achter- 
grond: die mag sfeervol en duister blijven. 
Als je spotmeting gebruikt, zal het licht in 
een klein gebied dat 1/32 van het midden van 
het beeld beslaat gemeten worden. Dit meet- 
veld wordt aangegeven door een vierkantje 
in het midden van de LCD-monitor. 

Spor AF-METING is hetzelfde als spotmeting 
maar de meetzone komt overeen met het 
actieve scherpstelgebied zoals aangegeven 
op de monitor. 

De Nikon Coolpix 885 heeft dus heel wat in 
huis om ook moeilijke opnamen te laten 
slagen. Af en toe kom je echter in een situ- 
atie waarin het toch nog problematisch is 
de juiste lichtmeetmethode te kiezen. Je kan 
eventuele fouten opvangen door een reeks 
opnamen te maken met een belichting die 
steeds iets verschilt. Deze techniek heet 
‘bracketing’. Je activeert BRACKETING in het 
CuUsTOM-menu. Je kan reeksen van drie of 


Korte sluitertijd 1/500 s. 


diafragma kiezen om bepaalde artistieke ef- 
fecten te realiseren. 


van vijf opnamen maken. De opnamen va- 
riëren van overbelichting tot onderbelich- 
ting. De mate waarin de belichting telkens 
verhoogd wordt kan je eveneens zelf in- 
stellen. Later, als je je beelden naar je har- 
de schijf van je pc gekopieerd hebt, kan je 
dan de beste opname uitzoeken. 

— Stef Vanschoubroek — 


DEEL 4 


In de volgende een laatste aflevering 


leer je foto's naar je pc te versturen en 
te archiveren. 


VAKTAAL 


Diafragma: Scherm met een verstelbare 
opening voor het objectief van een camera, 
waardoor de hoeveelheid licht geregeld kan 
worden. 


LCD: (Liquid Crystal Display) Een technologie 
waarbij ieder beeldpuntje van een scherm uit 
een heel klein vloeibaar kristal bestaat. Door 
een aantal kristalletjes onder stroom te zetten 
kan er licht worden afgestraald en ontstaat er 
een beeld. 


Sluitertijd: Tijd dat de sluiter geopend is. De 
sluiter is een mechanisme aan een fotografisch 
apparaat waarmee de toegang van de lichtstra- 
len tot de film geregeld wordt en waarmee 
men ook de belichtingstijd regelt. 


